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Koppelbouw met buurbedrijf verhoogt uitstraling naar de omgeving

Plafolux was tot voor kort gehuisvest in een veel te klein bedrijfspand in Stalhille, een deelgemeente van
Jabbeke. Met het nieuwe gebouw kan het bedrijf voortaan de eigen activiteiten demonstreren aan de klanten,
met name het plaatsen van wanden, plafonds en het afwerken van interieurs. Dit en het aanpalende gebouw
vormen samen één compact volume dat op het Vlamingveld in Jabbeke een dialoog aangaat met de omlig-
gende constructies.

"Het pand dat we huurden in Stalhille bij Jabbeke
barstte bijna letterlijk uit zijn voegen”, geeft zaak-
voerder Benny Willems toe. “De laatste jaren hebben
we een sterke groei doorgemaakt en zijn er heel wat
mensen bijgekomen. Toen ik de zaak overnam in 2003
waren we met 12, nu zijn we al met 20 arbeiders en twee
bedienden. De oppervlakte die we daar ter beschikking
hadden voor administratie en stockage samen bedroeg
amper 400 m2 Daarom lag veel materiaal buiten in weer
en wind, soms met alle gevolgen van dien, en was er
ook geen binnenruimte voor het overnachten en laden

van de bestelwagens. In het nieuwe gebouw wilden

we het meteen goed doen en beschikken we nu over
1500 m2."

Open en transparant karakter

Na de lange periode van anonimiteit in Stalhille koos
Plafolux nu dus voor een eigen perceel op het bedrij-
venterrein Vlamingveld in Jabbeke. Dat ligt vlakbij het
verkeersknooppunt met de E40-autosnelweg en boven-
dien op de invalsweg naar het nieuwe, in aanbouw
zijnde sport- en cultuurcentrum van Jabbeke. Met het
nieuwe bedrijfsgebouw wil Plafolux zich tonen als een
professionele partner in de afwerkingssector (plaatsen
van stijlwanden en verlaagde plafonds, interieurafwer-
kingen...). Hetis op die manier meteen een visitekaartje.

“Het geheel vormt een compact volume, waarbij het
open en transparante karakter van de voorzijde het
uithangbord van de firma wordt”, legt architect levan
Decoster uit Varsenare uit. “Dit was een bewuste keuze
en versterkt het ‘showcase’-effect, waarbij de klanten
diverse uitvoeringen van verlaagde plafonds kunnen
bekijken, zowel in de kantoren op de begane grond
als op de verdiepingsvloer. De volledige binnenruimte
is opgedeeld in drie grote zones. Vooraan liggen over
de volledige breedte de transparante werkplekken, met
daarachter alle sanitaire cellen en technieken, als over-
gang naar de achterliggende stapelruimte die meteen
over de grootste oppervlakte beschikt. In tegenstelling
tot de voorzijde is de achterzijde een gesloten volume,
waarbij toch maximaal gebruik gemaakt wordt van
natuurlijk daglicht door middel van grote lichtstraten.
Op die manier is er weinig kunstlicht nodig en kan er
veel energie bespaard worden.”

Koppeling twee gebouwen

De zaakvoerder van Plafolux besliste om het pand
samen met de aanpalende firma Faigin — actief in de
grafische sector — op te trekken, in dezelfde materialen
en met dezelfde bouwhoogte. “De bedoeling hiervan is
om het geheel van de twee gebouwen meer karakter,
massiviteit en uitstraling te geven in het straatbeeld,
waar al een aantal andere grote bedrijven gevestigd
zijn", aldus architect Decoster. “Bovendien vervalt op
die manier de verplichting om aan weerszijden vijf meter
ruimte te laten, waardoor ze samen 500 vierkante meter
winst doen. Op hetzelfde terrein is hier zelfs een pro-
ject waarbij drie bedrijven samenwerken. In ons geval
bestaat de fysieke en visuele link tussen de twee firma’s
uit identieke laad- en loszones, naast elkaar gesitueerd
aan de straatzijde en gescheiden door een noodza-
kelijke brandmuur in prefab betonpanelen van 20 cm.
Deze muur, die ver boven het gebouw uitsteekt, zal als
eyecatcher bekleed worden met in het oog springende,
volkern houtimitatiepanelen van Trespa.”

“Bouwtechnisch zit dit strakke, zwarte gebouw vrij
eenvoudig in elkaar. Het hoofdmateriaal is beton, dat
zowel binnen als buiten een belangrijke rol speelt.
Binnen een staalstructuur zijn rondom betonpanelen
met een silexafwerking geplaatst. Aan de voorzijde is
de beglazing ingewerkt in gordijngevelprofielen van
geanodiseerd aluminium. Door binnenin de vele beton-
oppervlaktes naakt te laten, maken we gebruik van de
thermische inertie ervan. Deze materiaalmassa heeft
immers het vermogen om warmte of koelte te absorbe-
ren en vervolgens langzaam weer vrij te geven. De ver-
warming gebeurt met een traditionele condenserende
gaswandketel met radiatoren en er is mechanische
ventilatie van het type D voorzien.”

Akoestische plafonds

De taken van de ruwbouwaannemer werden in dit geval
beperkt tot strikt de noodzakelijke structurele werken:
kolommen, gevelpanelen, dak en vloeren. "Het was
evident dat wij zelf alle afwerkingen zouden uitvoeren,
zoals de niet-dragende wanden, Rf-wanden, verlaagde
en akoestische plafonds, een kitchenette afgescheiden
door een wand en tal van andere interieurafwerkingen”,
zegt Benny Willems. "Terwijl we vroeger enkel met
stalen konden werken, tonen we hier nu verschillende
plafondsystemen, zodat de klanten meteen kunnen zien
wat er zoal bestaat en wat ze kunnen verwachten. Zo
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hebben we een naadloos akoestisch plafond in geper-
foreerde gipspanelen, een dieper liggend kader met
warme, indirecte verlichting, een plafond in geperforeer-
de metalen tegels enzovoort. Om de akoestiek nog te
verbeteren zit er ook telkens akoestische isolatie achter.
Een leuk accent vind ik persoonlijk de ledstrip in de kleur
van ons logo, als eyecatcher in de inkom. Of ook het feit
dat alle deurkrukken op 90 cm zitten, waardoor de indruk
ontstaat dat de deur hoger is.”

Gescheiden invulling
De indeling van het voorste bouwblok — een lange, smalle

strook van 6 op 25 meter — is vrij eenvoudig. “Behalve
enkele glazen tussenwanden is het gelijkvloerse niveau
volledig open gelaten”, vertelt de Plafolux-zaakvoerder.
“Hier zitten de administratie, boekhouding en directie
met het oog op een optimale werkbaarheid en efficiéntie.
Boven dit volume is een vergaderruimte en het archief
gesitueerd. Al van bij het binnenkomen wordt de link
naar de verdiepingsvloer gelegd door een vide over de
ontvangsthal, voorzien van een passerelle in ponsplaat-
materiaal, analoog aan de open trap. De sociale ruimtes
erachter, waaronder kleedkamers, douches en sanitair,
evenals de technische ruimte, vormen de overgang
naar het magazijn erachter. Op die manier kunnen de
medewerkers zich na hun dagtaak wassen zonder het
administratieve personeel in het voorgedeelte te hoeven
storen. Nadien komen ze via de zijdeur op de parking aan

de zijkant, waar hun wagens staan. Tussen het voorste

en achterste gedeelte is een brandmuur geplaatst. Die
bestaat uit een dubbele constructie van twee keer 10 cm
isolatie met aan weerszijden drie gipsplaten. Dat is ver-
plicht vanwege de brand- en epb-normen.”

“Het verschil met vroeger is op alle punten compleet”,
besluit Benny Willems. “Al het materiaal ligt nu binnen,
waardoor er geen enkel risico op beschadiging meer
bestaat. Door de goede isolatie is zelfs condens uitge-
sloten. Onze 10 bestelwagens kunnen elke avond netjes
op een rij binnen geparkeerd worden, wat trouwens een
indrukwekkend visueel plaatje oplevert. Je ziet bovendien
in één oogopslag wat je allemaal in stock hebt. Dat is één
van de voordelen als je al lang in de sector zit: je weet
wat je nodig hebt, zodat je bij dergelijke projecten alles
op voorhand perfect kunt inschatten. Het resultaat is opti-
maal en betekent voor ons in elk geval een nieuwe start.”

TECHNISCHE FICHE
Nieuw bedrijfsgebouw Plafolux in Jabbeke

Architect: levan Decoster architect, Varsenare-Jabbeke
Bouwheer: Plafo-Lux, Varsenare-Jabbeke
Aluminium schrijnwerk: Vandaele Construct, Zedelgem

Binnenschrijnwerk / gyprocwerken / glazen binnenwanden: Plafo-Lux,
Jabbeke

Dakisolatie / dakdichting: ADW, Lochristi
Elektriciteitswerken: Elektro Crappe, Brugge
Grondwerken: Martens André, Zerkegem
Hoofdaannemer gesloten ruwbouw: A-ZES Industrial Buildings,
HVAC / sanitair: CVVS, Brugge

Koepels: AG Plastics, Harelbeke

Metselwerken: Coene Geert, Aarsele

Parketvloer in keramisch materiaal: Strubbe, Eernegem
Poliervloeren / industriéle vloeren: Deporte & zonen,
Schilderwerk: Lycke Marnix, Jabbeke

Sectionaalpoort: Crawford Door,

Sondering: Lippens Geotechniek, Zulte
Veiligheidscoérdinatie / EPB: Feys, Poperinge
Veiligheidsnetten: Safety Projects, Grobbendonk
Welfsels: Van Thuyne - Ide, Merelbeke

[ g LSt SR | e

.



